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PUERTOS MARÍTIMOS AUSTRALES
TRANSPORTE DE CARGA 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA EL DISEÑO DE MUELLES 
FLOTANTES  

El transporte de carga en el sur de Chile
es principalmente a través de vía
marítima.
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PUERTOS MARÍTIMOS AUSTRALES
SELECCIÓN DEL TIPO DE MUELLE

La selección del tipo de muelle se realiza de acuerdo:

1. Topografía de la costa. 

2. Batimetría del fondo marino. 

3. Niveles de marea. 

4. Recursos económicos disponibles. 
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MUELLES FLOTANTES
SELECCIÓN DEL TIPO DE MUELLE

Recomendaciones para la selección: 

Aguas profundas. 1.

Grandes variaciones de marea. 2.

Fondo marino inestable. 3.

Limitaciones económicas y alto nivel de 4.

asilamiento. 

Aguas protegidas, olas no excedan 5. 1,5 m 

altura. 

Zonas sísmicas. 6.

Localización con sedimentación excesiva.7.

8. Falta de espacio disponible en tierra.
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MUELLES FLOTANTES
COMPONENTES

1. Pontón flotante

2. Puente de acceso

3. Sistema de posicionamiento

4. Defensas
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MUELLES FLOTANTES
REQUERIMIENTOS DE DISEÑO: 

1. TIPO DE NAVE QUE RECIBIRÁ
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MUELLES FLOTANTES
REQUERIMIENTOS DE DISEÑO: 

2. CONDICIONES DE CARGA DEL PONTÓN
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MUELLES FLOTANTES
REQUERIMIENTOS DE DISEÑO: 

3. FRECUENCIA DE USO

4. CICLO DE VIDA
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MUELLES FLOTANTES
REQUERIMIENTOS DE DISEÑO: 

5. POSIBILIDA DE CRECIMIENTO
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MUELLES FLOTANTES
REQUERIMIENTOS DE DISEÑO: 

6. CONDICIONES AMBIENTALES EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO
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MUELLES FLOTANTES
ANÁLISIS DE INGENIERÍA
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1. Análisis Estructural. 

2. Análisis Condición de Equilibrio y Estabilidad, 

intacta y en avería.

3. Análisis del Comportamiento en el Mar. 
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ANÁLISIS DE INGENIERÍA

1. Análisis Estructural
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TIPOS DE ANALISIS 

1. Análisis estructural estático lineal 

2. Análisis modal. 

3. Análisis de fatiga para elementos sometidos a cargas cíclicas. 



MUELLES FLOTANTES
ANÁLISIS DE INGENIERÍA

2. Análisis de condición de equilibrio y estabilidad, intacta. 
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Para todas las condiciones de carga. 



MUELLES FLOTANTES
ANÁLISIS DE INGENIERÍA

2. Análisis de condición de equilibrio y estabilidad, en avería. 
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MUELLES FLOTANTES
ANÁLISIS DE INGENIERÍA

3. Análisis de comportamiento en el mar  
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𝑆𝑆𝑧𝑧(𝜔𝜔𝑒𝑒)

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑆𝑆𝑅𝑅 𝜔𝜔𝑒𝑒 = 𝑆𝑆𝑧𝑧 𝜔𝜔𝑒𝑒 𝑥𝑥 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 2



MUELLES FLOTANTES
ANÁLISIS DE INGENIERÍA

3. Análisis de comportamiento en el mar  
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MUELLES FLOTANTES
ANÁLISIS DE INGENIERÍA

3. Análisis de comportamiento en el mar. 
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TERORIA DE FAJAS
(Calculo de forma analítica)                                                    

ESTUDIO EXPERIMENTAL EN CANAL DE 
ENSAYOS HIDRODINAMICOS
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3. Análisis de comportamiento en el mar. 
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 Boya con Damping 71.3 [kNs/m]  [rad/s] =5.7

 Valores obtenidos

 Amplitud Boya [m]=0.029067

 Amplitud Ola [m]=0.1308

 Peaks Positivos

 Peaks Negativos

 RAO = 0.22223

SIMULACIONES CFD

Trabajo: Obtención de RAO’s para WEC
Ing. Naval: Ignacio Pregnan
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GRACIAS POR US ATENCIÓN

Claudio Troncoso Paredes

claudio.troncoso@uach.cl
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